
CONTROL AS200
Modelo compacto con unas características predefinidas e invariables, que 
abarca la mayoría de las exigencias demandadas por la industria.

Características Generales

- Display gráfico. - Compresión de caracteres.

- Teclado de membrana y conexión externa AT. - Caracteres OCR.

- 4 entradas y 2 salidas para conexión con autómata. - Marcado de código 2D - Data Matrix.*

- Versiones de funcionamiento en modo autónomo o con 
comunicación serie RS-232. - Marcado de turnos, calendario y número de serie.

- Almacenamiento de hasta 126 ficheros de texto de 20 líneas con 
20 caracteres.

- Software opcional compatible con Windows 98, Windows 2000 y Windows 
XP:

    a) Logo Editor (editor de logos para su marcado).

- Capacidad de almacenamiento de hasta 96 logotipos.     b) Text transfer (almacenamiento de ficheros en el PC)

- Selección del idioma requerido. - Tensión 110/220V 50/60Hz

- Marcado en línea recta, inclinada, centrada y arco. - Dimensiones: (ancho x alto x profundidad): 350x140x280mm.

- Matrices de marcado de 5x7, 9x14 y marcado continuo. - Peso:  7,0 Kg.

* Datamatrix: Hasta 32 caracteres 


